
AAT AP-203 digitális alkoholszonda
Használati utasítás

Köszönjük,  hogy  az  AP-203  digitális  alkoholszondát  választotta.  A  készülék  a  kilélegzett  levegő
alkoholkoncentrációját méri, ami alapján meghatározható az ittasság mértéke.
A  mérés  elvégzése  előtt  legalább  10  percig  tartózkodjon  a  dohányzástól  és  az  alkoholfogyasztástól,
valamint használat előtt mossa ki a száját vízzel.

Áramellátás
Kizárólag 1,5 V-os alkáli elemeket használjon. Az 1,2 V-os újratölthető akkumulátorok nem megfelelőek a
készülék működéséhez, különösen akkor, ha részlegesen lemerült újratölthető elemek használ. A kijelző
fényereje csökkenhet és a készülék ezt az állapotot úgy értelmezi, hogy az elemek lemerültek.

Az USB kábellel nem lehet feltölteni az elemeket! A
készülék  közvetlen  áramellátására  szolgál.  Nem  áll
fenn a behelyezett elemek károsodásának a veszélye.
Csatlakoztassa a kábelt az USB töltőegységhez (5V DC)
majd a készülékhez.
Üzembe helyezés, érzékelő tisztítás
1. Vegye ki az elemeket majd tegye vissza őket vagy
csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez. A szonda
azonnal megkezdi az érzékelő felmelegítését, valamint
megjelenik  a  "Clr"  üzenetet,  ami  villogni  kezd.  A
szonda  felmelegedése  magában  foglalja  az
automatikus  érzékelőtisztítást  is.  A  készülék  kb.  egy
perc elteltével készen áll a használatra.
2. A felhasználó kihagyhatja a tisztítási folyamatot a POWER gomb kétszeri megnyomásával. Ekkor elindul a
mérést megelőző visszaszámlálás.
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Használat módja
1. Az alkoholszonda használata előtt mossa ki a száját tiszta vízzel. A mérés előtt legalább 10 perccel már ne
dohányozzon és ne fogyasszon alkoholt.  A közvetlenül vagy röviddel az alkoholfogyasztás után végzett
mérés pontatlan és az érzékelő károsodásához vezethet. 
2. Helyezze a fúvókát a készülékre. Több személy vizsgálatakor minden személyhez új fúvókát használjon.
3. Nyomja meg a gombot 1 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Ezt követően a készülék aktiválása
körülbelül 40 másodpercig tart.  A 40-es számmal kezdődik a 0-ig tartó visszaszámlálás, majd a kijelzőn
megjelenik a "WAIT" felirat. A visszaszámlálás végén egy hangjelzés hallható és a "READY" felirat olvasható
a kijelzőn. Ezt követően a "BLOW" villog, jelezve, hogy a felhasználó megkezdheti a fújást.
4. Megszakítás nélkül körülbelül 5-6 másodpercig fújjon a fúvókába. A "BLOW" folyamatosan világít a fújás
alatt. Ha nem kezdi el a fújást amíg a "READY" felirat látható, akkor megjelenik a "Flo" hibaüzenet és a
kijelző piros háttérvilágításra vált.
5.  Addig fújjon,  amíg nem hall  egy dupla hangjelzést.  A készülék elkezdi  a  minta kiértékelését,  amit  a
kijelzőn villogó "READING" jelez.
6. Az eredmény megjelenik a kijelzőn.

• Ha az érték kisebb mint 0,200 ‰, akkor a kijelzőn a 0,000 ‰ vagy 0,100 ‰ jelenik meg.
• Ha a készülék 0,200 ‰ és 3,000 ‰ közötti értéket mér, akkor a mért érték jelenik meg.
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• Az előre beállított 0,200 ‰-es határérték átlépését a kijelző a háttérvilágítással jelzi. 
• Ha a leheletben lévő alkohol koncentrációja meghaladja a 3.000 ‰-et, a "3.000" és a "NO DRIVING"

feliratok villognak a kijelzőn.
7. Az új méréshez nyomja meg ismét a POWER gombot.
8. Négy egymás utáni mérést követően pihentesse a készüléket legalább 2 percig.
9.  A gomb 2 másodperces  megnyomásával  kapcsolhatja  ki  a  készüléket.  A készülék kb.  60 másodperc
elteltével automatikusan is kikapcsol.

Memória funkció
1. A készülék 20 eredményt tárol a memóriájában.
2. Memória kiolvasása: nyomja meg az "M" gombot a memória üzemmódba
lépéshez majd a gomb ismételt megnyomásával megjelenítheti a korábbi 20
mérési eredményt.
3.  A  memória módban tartsa lenyomva az  "M" és  a  bekapcsoló gombot 2
másodpercig a memória törléséhez. Ha a memória üres, a kijelzőn a "- - - -"
jelenik meg.

A mértékegység és a riasztási szint beállítása
1. Vegye ki az elemeket és tartsa

lenyomva  az  "M"  gombot
amikor  visszahelyezi  az
elemeket addig, amíg meg nem
jelenik  a  riasztási  szint  és  a
mértékegység  kék  színben  (pl.
0,20 BAC).

2. Nyomja  meg  a  POWER gombot  a  mértékegységek  váltásához:  ‰
BAC, %BAC, mg/L

3. A riasztási  szint  megváltoztatásához nyomja meg az  „M” gombot:
0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 0.80, 1.00 ‰ BAC

4. Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a beállítások
mentéséhez.

5. A  készülék  visszatér  a  mérési  üzemmódba  és  elkezdi  a
visszaszámolást.

Megjegyzések
1. A legpontosabb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy tisztítsa meg az érzékelőt a korábbi

mérésekből maradt alkoholtól. Különösen abban az esetben, ha egymás után több mérést is végez.
Ezt úgy teheti meg, hogy gyorsan mozgatja a készüléket néhányszor a fúvókával párhuzamosan. A
tökéletes tisztítás friss levegő befújásával érhető el, például ventilátor segítségével.

2. Ha  az  elemek  töltöttsége  alacsony,  a  kijelzőn  egy  ikon  villog.  Ebben  az  esetben  cserélje  ki  az
elemeket újakra.

3. A készüléket kikapcsolhatja a nyomógomb segítségével vagy automatikusan kikapcsol a használat
után.
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4. Ha  a  szondát  hosszabb  ideig  nem  használata,  akkor  az  első  két  mérés  eredménye  eltérhet  a
tényleges értékektől. Ha a két mérés közötti különbség meghaladja a 0,3 ‰-et, akkor végezzen egy
újabb mérést.

5. Amikor belefúj a készülékbe, ne akadályozza a készülékből kilépő levegőt, mert ez pontatlan mérést
eredményezhet.

Tárolás és használat
1. Tárolja a készüléket száraz, klór ill. ,maró gázoktól mentes környezetben.
2. Szokásos körülmények között a félvezető érzékelő élettartama több mint 2 év.
3. Vigyázzon, hogy a készülék ne essen le a földre és ne tegye ki ütésnek, ill. rázkódásnak. Leejtés 

okozta sérülés esetén a készülék használhatatlanná válhat.
4. A tisztításhoz használjon száraz ruhát, és kerülje a súrolószerek vagy oldószerek használatát.
5. A készüléket célszerű 12 havonta újrakalibráltatni vagy az érzékelőt kicserélni.
6. A közvetlenül vagy röviddel alkoholfogyasztás után végzett mérés pontatlan és általában az 

érzékelő károsodásához vezet. A garancia ezen okból történt meghibásodásra nem terjed ki.

Figyelmeztetés
• Az AP-203 digitális alkoholszonda csak tájékoztató jellegű mérésre használható.
• A kilélegzett levegő alkoholszintjét számos tényező befolyásolhatja (pl. a levegőben lévő gázok, füst,

különböző szájspray-k stb.), ezért a mért értékek csupán hozzávetőlegesek. 
• A mérés  eredményét  nem szabad úgy értelmezni,  mint  ami a  biztonságos vezetési  vagy  egyéb

veszélyes  tevékenység  végzésére  vonatkozó képesség  meghatározásának megkérdőjelezhetetlen
alapjául szolgálhat.

• Sem  a  forgalmazó  sem  a  gyártó  nem  vállal  felelősséget  a  készülék  használatából  adódó
következményekért. NE FOGYASSZON ALKOHOLT VEZETÉS ELŐTT!

• A műszaki paramétereket a gyártó előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

Műszaki adatok

Mérési tartomány 0,000 – 3,000 ‰

Pontosság ± 0,1 ‰ a kalibrálási pontnál

Áramforrás 3 db 1,5 V-os AAA alkáli elem (nem tartozék)

Külső áramforrás Micro USB 5,0V, nem tölt

Kijelző 3 tizedesjegy, háttérvilágítással

Automatikus kikapcsolás 60 másodperc

Mérés időtartama kb. 5-6 másodperc folyamatos fújás, >12 L/perc

Méret 114,5 mm X 47 mm X 20 mm

Súly 65 g (elem nélkül)

Figyelmeztetési érték 0,20‰ BAC

Tartozékok 2 db fúvóka, USB kábel

Működési hőmérséklet +5 °C - 45 °C
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