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Köszönjük, hogy a Hanwei termékét választotta. Mielőtt használatba venné, kérjük, hogy olvassa el
a használati utasítást, és kövesse a benne foglaltakat, hogy teljes mértékben kihasználhassa a termék
által nyújtott előnyöket és elkerülje a termék károsodását vagy egyéb, a helytelen használat miatt
bekövetkezett  baleseteket.  A  Hanwei  Technology  Group  kizárólagosan  a
kézikönyv  összeállításáért  és  felülvizsgálatáért  felelős  és  minden  tőle  telhetőt  megtesz  annak
érdekében,  hogy a használati  utasítás  helyes legyen.  Ugyanakkor a  vállalat  fenntartja  a  jogot  a
termék  fejlesztésére  és  a  használati  utasítás  felülvizsgálatára  és  előzetes  értesítés  nélküli
módosítására.  A jelen  dokumentumban  található  képek  csak  a  funkciók  leírására  szolgálnak.
Kérjük, hogy ezt a használati utasítást őrizze meg arra az esetre ha a jövőben szüksége lenne rá.

A termék megvásárlását követően ellenőrizze, hogy minden tartozékok hiánytalanul megvan. Ha
hiányt tapasztal kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

BEVEZETÉS
Az AT202 egy új típusú alkoholszonda, amely fejlett félvezető érzékelőjének köszönhetően kiváló 
érzékenységgel és megismételhetőséggel rendelkezik. Világos és átlátható LCD kijelzője, valamint 
divatos és kényelmes kialakítása és egyszerű kezelhetősége élménnyé teszi a használatát.
Amikor a mérési eredmény meghaladja az előre beállított határértéket, a készülék hangjelzést ad.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Model AT-202

Érzékelő Félvezető

Mérési tartomány 0 – 0.20%BAC（0 - 1.0mg/L；0 – 2.00‰BAC）

Megjelenítés felbontása 0.01%BAC

Felmelegedési idő kb. 35 sec

Üzemi környezet Hőmérséklet: 0  - 50℃ ℃， Páratartalom：≤80%

Tárolási környezet Hőmérséklet: 0  - 50℃ ℃， Páratartalom：≤90%

Kijelző LCD

Áramforrás 2*1.5V AAA alkáli elem

Méretek 125* 37*20 mm

Súly kb. 41g (elem nélkül)

Pontosság ±0.01%BAC (0.05%BAC értéknél)

Mértékegység mg/l, g/l, %BAC, ‰BAC (opcionális)
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A SZONDA FELÉPÍTÉSE

1: Csúszó fedél
2: LED
3: Kijelző
4: Bekapcsoló gomb
5: Hangszóró
6: Elemtartó

1: Elem töltöttség

2: Fújás emlékeztető

3: Mérési eredmény

4: Mértékegység

5: Várjon

6: Eredmény

8.88 A mérés eredménye

„999” induláskor A hátralévő mérések száma

bLo Fújjon

Mozgó „C” A fújás alatt jelenik meg.

Err Érzékelő hiba

CAL Kalibrálja a készüléket

Lob Cseréljen elemet
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HASZNÁLAT
Nyissa  ki  az  elemtartót  és  helyezzen  be  két  1,5  V-os  AAA  alkáli  elemet.
Húzza  felfelé  a  csúszó  fedelet.  (A fedél  hatékonyan  védi  a  nyílást  a  szennyeződésektől.  A
bekapcsolás  előtt  nyissa  ki  és  azután  zárja  be,  hogy  az  érzékelőről  elpárolgott  az  alkohol
maradványa, hogy a készülék megőrizze a pontosságát. Ha a készüléket hosszú ideig nem használja,
gondoskodjon róla, hogy a fedél zárva legyen).
Az indításhoz nyomja meg a  bekapcsoló gombot  2 másodpercig.  A szonda először  a  hátralévő
mérések számát fogja megjeleníteni.

A bekapcsolás után a készülék 20-tól  számol visszafelé,  miközben az érzékelő felmelegszik.  A
pontosság biztosítása érdekében ne fújjon bele a készülékbe a felmelegítés alatt.

Amikor a visszaszámlálás eléri a nullát, a "bLo" elkezd villogni és a a készülék egy hangjelzést ad.
Vegyen egy mély lélegzetet és fújjon a bemenetbe egyenletesen, amíg háromszoros hangjelzés nem
hallatszik. A leolvasott érték azután jelenik meg, hogy a készülék elemezte a mintát.

A LED  zöld  színű  lesz,  ha  az  eredmény  alacsonyabb,  mint  az  előre  beállított  riasztási  szint.
Ha az eredmény magasabb, mint az előre beállított riasztási szint, a LED jelzőfény pirosra vált, a
hangjelző pedig gyors hangjelzéseket ad ki.
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Megjegyzés:
A  mértékegység  mg/l,  g/l,  %BAC  és  ‰  között  állítható  be.
A  váltáshoz  nyomja  meg  egyszer  röviden  a  bekapcsoló  gombot.  Ha  el  akarja  menteni  a
mértékegységet,  váltson  át  a  kívánt  egységre,  majd  nyomja  meg  hosszan  a  gombot  a
kikapcsoláshoz. Ezzel a mértékegység el lesz mentve a a következő teszteléshez.

Tartsa  lenyomva  a  bekapcsoló  gombot  legalább  3  másodpercig  a  készülék  kikapcsolásához.
Megjegyzés: A készülék automatikusan kikapcsol 30 másodperc után.

MEGJEGYZÉSEK

• Kerülje el, hogy a szonda magasról leessen vagy hevesen rázkódjon.
• Vegye ki az elemet, ha a szondát hosszabb ideig nem fogja használni. Cserélje ki az elemet,

ha az alacsony töltöttség ikonja megjelenik.
• A pontosság érdekében tizenöt perccel az alkoholfogyasztás után végezze el a tesztet.
• Javasoljuk,  hogy  kalibráltassa  az  alkoholszondát,  amikor  a  "CAL"  felirat  megjelenik  a

kijelzőn.
• Hosszabb tárolás után az első teszt pontossága csökkenhet, kérjük végezze el többször a

mérést.
• A közvetlenül  alkoholfogyasztás  után végzett  mérés  esetén az  eredmény a  szájban lévő

magas koncentrációjú levegő alkoholtartalmát mutatja.
• A nagy koncentrációjú alkoholgőz maradéka a fúvókában maradhat,  és befolyásolhatja a

következő mérés pontosságát, ezért ajánlott várni 1 percet a következő mérés előtt vagy
tiszta levegőt fújni a fúvókába 3 másodpercig.

• Ne fújjon cigaretta füstöt közvetlenül a készülékbe, mert az károsítja az érzékelőt.
• Ha a készülék koszos, tiszta puha kendővel törölje le és ne használjon maró hatású oldószert

vagy  kemény  anyagot,  különben  a  készülék  felületének  karcolódását  vagy  sérülését
okozhatja.

• Fújáskor ne zárja el a levegő kivezető nyílását.
• A visszaszámláláshoz  5  plusz  számjegy  adódik,  ha  az  utolsó  mérés  eredménye  nagyon

magas  volt  vagy  a  készüléket  hosszú  ideig  nem  használták.  Ne  fújjon  a  készülékbe  a
visszaszámlálás befejezése előtt.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem kapcsol be

Hibásan behelyezett elemek
A polaritásnak megfelelően 
helyezze be az elemeket

Lemerült elem Cseréljen elemet

Áramköri hiba
Lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval

4


